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D
ate de vente : ______________________________

N
°

de série : ________________________________
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 D
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L
a société C

C
E

I SA
(FR

 1507 073 804 973) déclare que le produit R
3K

satisfait aux exigences de sécurité et de com
patibilité électrom

agnétique 

des directives européennes 73/23/C
E

E
 et 89/336/C

E
E

.
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m

m
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M

arseille, le 14/03/2007
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Le réchauffeur R3K est capable d’auto diagnostiquer plusieurs défauts. Des m
essages d’erreur sont alors affichés à la place de la tem

pérature de l’eau :
C

O
D

E
P

RO
BLÈM

E
S

O
LU

TIO
N

E1
La tem

pérature m
esurée est inférieure à -9°C

U
tilisez la borne dans sa gam

m
e de tem

pérature de fonctionnem
ent. 

Si le problèm
e persiste contactez votre revendeur.

E2
La tem

pérature m
esurée est supérieure à 45°C

U
tilisez la borne dans sa gam

m
e de tem

pérature de fonctionnem
ent. 

Si le problèm
e persiste contactez votre revendeur.
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Caractéristique électrique de l’appareil 
Tension d’alim

entation . . . .230 V (m
onophasé)

Puissance consom
m

ée  . . . . . . . . . . .12 à 14A
Indice de protection

 . . . . . . . . . . . . . . . .IP-55
Isolem

ent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Classe II

Caractéristique H
ydraulique de l’appareil

Pression m
axi de test

 . . . . . . . . . . . . . .2 bars
Débit m

axi
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 m

3/h
Débit m

ini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 m
3/h

Caractéristiques du therm
ostat 

Plage de réglage . . . . . . . . . . . .15 à 30°C °C
Résolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 degrés

C
A

R
A

C
TÉR

ISTIQ
U

ES

Le réchauffeur 3kW
 est un appareil spécialem

ent conçu pour chauf-
fer

l’eau de piscine. Il est équipé d’un therm
oplongeur fournissant

une résistance optim
ale à la corrosion. Le réchauffeur doit tou-

jours être installé avant tout appareil de traitem
ent d’eau (voir

chapitre “Raccordem
ent“).

Il est vivem
ent recom

m
andé de brancher le réchauffeur au coffret

électrique préconisé par le fabricant.
D

ans le cas contraire, raccorder im
pérativem

ent le réchauffeur à
une prise alim

entée en m
êm

e tem
ps que la filtration. En effet, 

LE RÉCH
A

U
FFEU

R N
E D

O
IT JA

M
A

IS FO
N

CTIO
N

N
ER 

SA
N

S CIRCU
LATIO

N
 D

'EA
U

(exclusion de garantie) 

RA
CCO

RDEM
EN

T H
YDRA

U
LIQ

U
E

Le
réchauffeur sera installé obligatoirem

ent avant tout appareil de
traitem

ent d’eau. Il est fortem
ent conseillé de m

aintenir le réchauf-
feur en charge par rapport aux canalisations com

m
e le m

ontre le
schém

a ci-dessous.
N

ota 1 : téflonez les em
bouts de raccordem

ent  
N

ota 2 : le sens des fléches indique le sens de l’eau 

A
fin d’utiliser cet appareil dans les m

eilleures conditions, il est conseillé
de respecter les param

ètres suivants : 
➜

 l’installer dans un endroit sec à l’abri du gel 
➜

raccordem
ent hydraulique ( chapitre “raccordem

ent hydraulique”)

C
ependant il est très im

portant avant la m
ise en place et l’utilisation de

cet appareil que l’eau de la piscine soit saine et lim
pide.

D
ans le cas d’un traitem

ent d’eau à base de chlore : il est recom
m

andé
de contrôler le pH

. et le chlore et de les ajuster si besoin :
■

 le pH
 doit être com

pris entre 6.9 et 7.5
■

 le chlore libre actif com
pris entre 0.4 et 1.4m

g/l 

D
ans le cas d’un traitem

ent d’eau différent, l’installateur devra s’assurer
de la com

patibilité avec nos m
atériels.

P
R
ÉSEN

TA
TIO

N

P
R
IN

C
IP

E D
E FO

N
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N
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M
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 P
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C
E

R
A

C
C
O

R
D

EM
EN

T

■
A

PRÈS LE M
O

N
TA

G
E D

U
 RÉC

H
A

U
FFEU

R, il est im
pératif de

vérifier qu’aucune fuite n’est présente sur la canalisation.

■
AVA

N
T TO

U
TE M

ISE EN
 SERV

IC
E,

il faudra s’assurer que le
circuit hydraulique du réchauffeur est plein d’eau.
N

e jam
ais m

ettre le réchauffeur en m
arche lorsqu’il est susceptible

de contenir de la glace. D
e m

êm
e, il faudra s’assurer que le circuit

ne contient pas de l’air (pour cela, faire tourner la pom
pe avant

de m
ettre en m

arche le réchauffeur).

■
 LO

RS D
E LA

 PREM
IÈRE M

ISE EN
 SERV

IC
E :

■
s’assurer 

que 
le 

réchauffeur 
s’enclenche 

lorsque 
l’on

augm
ente la tem

pérature de consigne (au delà de la tem
pé-

rature actuelle). 
Le voyant doit s’allum

er.
■

s’assurer 
que 

le 
réchauffeur 

s’arrête 
et 

que 
le 

voyant 
clignote lorsqu’on baisse la tem

pérature de consigne et 
lorsque la filtration est arrêtée.

M
ISE EN

 SER
V

IC
E, EN

TR
ETIEN

 D
U

 R
EC

H
A

U
FFEU

R

D
urant l’hiver, il est conseillé de dém

onter le réchauffeur. S’il doit rester en place il est recom
m

andé d’arrêter le réchauffeur, de couper 
l’alim

entation du réchauffeur et de vidanger le circuit hydraulique.
En tout cas, le réchauffeur doit être m

aintenu dans un endroit sec et à l’abri du gel .

H
IV

ER
N

A
G

E

TEM
PS DE M

O
N

TÉE EN
 TEM

PÉRATU
RE 

Pour un début d’utilisation fin M
ai / début Juin

Pour une piscine de 25 à 30 m
3.

A
vec une utilisation d’une bâche à bulle 

(avec des bulles d’environ 1 cm
 de hauteur).

Tem
pérature à atteindre 26°C

.

CO
N

SO
M

M
ATIO

N
 EN

 KW
/H

 PO
U

R U
N

E U
TILISATIO

N
 EN

 SA
ISO

N
 environ 120 jours

La consom
m

ation d’exploitation dépend très peu de la durée de la prem
ière m

ontée en tem
pérature. 

Par contre, la consom
m

ation d’exploitation dépend énorm
ém

ent des conditions clim
atiques durant toute la période d’utilisation du réchauffeur.

N
os calculs sont effectués en respectant les conditions suivantes :

■
12h d’utilisation par jour (supérieur à 12h en début et en fin de saison, et inférieur à 12 h durant les m

ois les plus chauds). 
Le nom

bre total de jour d’utilisation est fixé à 120 jours (m
i-m

ai à m
i-septem

bre)

EXTRA
PO

LATIO
N

 : Rajouter 8%
 sur la consom

m
ation pour chaque degré en plus, au delà de 26°C

. 
L’augm

entation de la tem
pérature voulue entraîne inévitablem

ent une augm
entation du nom

bre d’heure de chauffe par jour ; le coût d’ex-
ploitation en est donc affecté.

REM
A

RQ
U

E
: Le coût d’exploitation est égalem

ent proportionnel aux nom
bres d’heures de m

arche du réchauffeur chaque jour. 
U

ne utilisation de 15h par jour en m
oyenne au lieu de 12h par jour augm

ente la consom
m

ation de 25%
. 

U
ne utilisation de 9 h par jour en m

oyenne au lieu de 12 h par jour dim
inue la consom

m
ation de 25%

.
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RA
CCO

RDEM
EN

T ÉLECTRIQ
U

E
Le réchauffeur doit être alim

enté à partir d’un départ protégé par un
dispositif différentiel de 30 m

A
 et d’intensité correspondante à la puis-

sance du réchauffeur soit 16 A
. 

L’appareil doit être relié à la terre.

Le réchauffeur est livré avec un cordon secteur.
CE CO

RDO
N

 DO
IT ÊTRE RELIÉ À

 UN
E PRISE A

SSERVIE À
 LA

 FILTRATIO
N

afin  de s’assurer que le réchauffeur ne fonctionne que pendant 
les cycles de filtration.

TEM
PÉRATU

RE
IN

ITIA
LE

D
E

L’EA
U

E
XPO

SITIO
N

19 °C
17 °C

15 °C
Plein soleil. 

2 jours
3 jours

4.5 jours
A

 l’abri du vent.

Ensoleillé la plus grande 
3 jours

4 jours
6 jours

partie de la journée. 
A

 l’abri du vent.

Ensoleillé seulem
ent 

4 jours
5.5 jours

8.5 jours
quelques heures par jour. 
A

 l’abri du vent.

C
es valeurs sont données à titre indicatif, elles peuvent varier 

en fonction de la form
e de la piscine, 

de la hauteur d’eau et du clim
at.

Vers appareils de
traitem

ent de l’eau

Filtration

A
LIM

EN
TATIO

N
 

A
SSER V

IE A
 LA

 FILTRATIO
N

A
spiration

Refoulem
ent

23

A
ffichage des 

inform
ations / tem

pérature

L’alim
entation du réchauffeur étant asservie à la filtration, cette dernière doit être en

fonctionnem
ent pour program

m
er votre réchauffeur.

■
 La m

ise en ou hors service de la partie chauffage de l’appareil se fait grâce à la
touche      . 
Lors d’un appui sur celle-ci, la consigne fixée clignote. 
D

urant ce tem
ps de clignotem

ent il est possible de m
odifier la consigne à l’aide des

touches PLU
S et M

O
IN

S. 
C

ette consigne est réglable de 15°C
 à 30 °C

. 
■

  U
n second appui sur la touche      perm

et de valider la consigne et d’enclencher
le chauffage. 
■

  U
n nouvel appui sur la touche      perm

ettra d’arrêter le chauffage. 
“OF” apparaît alors sur les afficheurs.

La m
ise en m

arche du chauffage perm
et alors d’alim

enter électriquem
ent le réchauf-

feur si la tem
pérature du bassin est inférieure à la consigne fixée et que la filtration

est en route. D
ès que la consigne est atteinte, le réchauffeur s’arrête.

Il est très dangereux d’enclencher le chauffage sur l’appareil s’il n’y a pas de 
circulation d’eau. Il est extrêm

em
ent im

portant de s’assurer que la pom
pe de 

filtration est correctem
ent branchée et que de l’eau circule dans la borne avant la

m
ise en route de cette fonction.

D
ans le cas où une m

ontée trop rapide en tem
pérature est détectée (par exem

ple
dans le cas où l’eau ne circule pas), la borne affiche un défaut “E3” et coupe auto-
m

atiquem
ent le chauffage par sécurité. V

érifiez alors la circulation effective de l’eau
dans la borne avant de rem

ettre en m
arche cette fonction.

La consigne fixée pour le chauffage restera sauvegardée en cas de coupures de courant.
Si le chauffage est en m

ode “ON”, lorsque la filtration s'arrête il s'éteint grâce à l'alim
entation asservie. Lors de la m

ise sous tension suivante
(= au re-dém

arrage de la pom
pe), il se rem

ettra seul en m
ode “ON” et le chauffage reprendra autom

atiquem
ent, à condition que la consigne

soit supérieure à la tem
pérature de l'eau.
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